Wyciggnaé wszystkie Otwieramy listwe gorna, Zamknieta listwa gorna Z prawej i lewej strony
elementy stojaka z Torby: a nastepnie wktadamy z banerem. listwy gérnej zaktadamy
stopa, maszt, listwa gorna. baner do listwy (podnoszac plastikowe zaslepki.

ruchomg czesé listwy do gory

utworzymy wiekszy przeswit,

co utatwi nam wsuniecie

banera.

W przypadku stosowania cienkich baneréw na przyktad 340gr zalecane jest zastosowanie
dotagczonego do listwy paska laminowanego celem unikniecia marszczenia sie banera.

Zamknieta listwa z banerem
i laminowanym paskiem.

Pasek wsuwamy do konca Pasek na catej dtugosci

szczeliny na baner. listwy gornej, powinien by¢
wsuniety do konca szczeliny
(uniesienie ruchomej czesci
listwy gornej utatwia wsuniecie
banera i laminowanego paska.

Stojak roll-up Rt Sangraf




Do wystajacej czesci Mocno dociskamy palcem.
banera startowego, w stopie

stojaka doklejamy dolng

czesc¢ banera Na koncéwce

banera startowego

fabrycznie naklejona jest

tasma dwustronna.

Uwaga te czynnos$¢ nalezy wykonywac w 2 osoby.
Jedna osoba trzyma gorng listwe z napietym banerem
a druga trzymajac stope dolng wycigga blokade
mechanizmu napinajgcego. Powoli zwijamy baner, tak
aby nie uszkodzi¢ powierzchni bocznych grafiki.

Kaseta z przyklejonym
banerem.

W przypadku nierdwnosci
podtoza, stojak mozna
dopasowac odginajac
aluminiowe odbojniki.

Stojak roll-up Rt
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